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Quality First

& LoTus

— Unsere Philosophie bei der Entwicklung von Kaminofen

Sie kennen sich aus. Sie wissen, wann Sie einem hochwertigen
Produkt gegenuber stehen und wann nicht. Qualitat hat ihre
eigene Sprache, ihren eigenen Ausdruck. Man kann sie sehen.
Man kann sie spuren. Man kann sie horen.

Wir wollen, dass Sie genau dieses Gefiihl haben, wenn Sie zum
ersten Mal unsere Kamindfen und Kamineinsétze erleben.
Aber wir wollen noch mehr. Wir méchten, dass lhre
Aufmerksamkeit auf die Flammen, die saubere Verbrennung,
die Dicke des Glases, den Klang beim Offnen und SchlieRen der
Tiren und auf das intelligente Design gerichtet wird.

Denn wenn wir an Kaminofen denken, denken wir in erster Linie
an Qualitat. In jeder Hinsicht. Unsere Ofen sollen die denkbar

beste Verbrennung und die niedrigst mdglichen CO_-Emissio-
nen bieten. Sie sollen langlebig und solide sein und ihr Design
funktionell und elegant.

Mit diesem Ansatz entwickeln und produzieren wir seit mehr

als 35 Jahren Kamindfen. Und deshalb warmen unsere Ofen

Tausende von Hausern, vor allem in Europa, aber auch in der
dbrigen Welt.

In diesem Katalog, nehmen wir Sie mit auf eine Fihrung durch
unser Angebot an Kamindfen und Kamineinsatzen. Wir hoffen,
es gefallt lhnen und Sie werden unsere zahlreichen Optionen als
gute Gelegenheit sehen, genau den Qualitatsofen zu erhalten,
den Sie sich vorstellen.




Achten Sie bei der Wahl Ihres
Kaminofens vor allem auf drei Dinge:

Verbrennung:

Hochtemperaturofen
Saubere Verbrennung
Brennholz wird optimal
genutzt

CO,-neutral

Haltbarkeit:

Dicker Walzstahl
Kraftige Turen

5 mm Glas in den Tiren

10 Jahre Garantie

Design:

Zweckmalig
Benutzerfreundlich
Formvollendet
Danisch

Symbol

Beschreibung:

1

¢
&

180°

Schornsteinzug

Nennleistung

Betriebsbereich

Raumgrolie

Partikelemissionen

Verbrauch pro Stunde

Strahlungs-/
Konvektionswarme

Externe Luft

Drehbarer Ofen

Wirkungsgrad

Gewicht

Hohe

Breite

Tiefe

Hohe hinterer
Ausgang Rohrmitte

Zusatzliche
Warmespeicherung

Comfort Eco Boost




Lotus und Qualitat

Lotus hat sich im Laufe der Jahre zielstrebig auf die Herstellung von

Qualitatsprodukten spezialisiert, wofir auch die Abbildung rechts steht.
Lotus stellt solide und haltbare Produkte her, auf die wir 10 Jahre
Garantie gewahren. Da Sie von uns ein langlebiges Qualitatsprodukt
kaufen, sind in die Ersatz- und VerschleiBteile daftr bis zu 20 Jahre
lang erhaltlich.

Danisches Design und Qualitat

— In jedem einzelnen Aspekt

Kamindfen miissen leicht zu bedienen, schon anzusehen und
umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualitat und Funk-
tionalitat einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie
und Materialwahl ein. Alle unsere Kamindfen werden durch
anerkannte Prifinstitute getestet — Ihre Garantie daflr, dass
die Produkte von Lotus auf allen unseren Markten strengste
Umweltanforderungen erfillen.

Die Kamindfen und Kamineinsédtze von Lotus entstehen in
enger Zusammenarbeit von Architekten, Designern, Technikern
und Lieferanten auf der ganzen Welt. Wir verbinden déanische
Designtradition mit den besten Qualitatskomponenten. Wir sind
international ausgerichtet und bestrebt, einfache und schone
Produkte herzustellen, die Tradition und Innovation in sich
vereinen. Unsere Vision ist es, mit kompletten Produkten, bei
denen Design, Funktionalitat und Technik eine Einheit bilden, ein
benutzerfreundliches Gesamtkonzept zu schaffen.

Lotus stellt seit 1979 hochwertige Kamindfen her. Heute
umfasst unser Sortiment zahlreiche aufRergewdhnliche
Designserien in den Bereichen Kaminofen, Speicherofen und
Kamineinsétze. Bei uns finden Sie garantiert einen Kaminofen
oder Kamineinsatz, der perfekt zu Ihrem Zuhause und zu den
Bedurfnissen Ihrer Familie passt, vor dem Sie gemeinsam die
Warme und das faszinierende Spiel der Flammen geniel3en
konnen.

Ein neues Produkt entsteht

Ein neues Produkt bei Lotus entsteht in engem Kontakt
zwischen Designern, Technikern, Vertriebsmitarbeitern und
Zulieferern. Schrittweise erfolgt dann die Entwicklung von

der Idee Uber Skizzen bis hin zu Computerdateien und endet
schliellich in einem gut gestalteten, soliden und gewissenhaft
produzierten Qualitatsprodukt.

Verantwortung fiir die Umwelt

FUr uns reicht es aber nicht aus, nur Augenblicke zu schaffen,
wir flhlen uns auch langfristig verantwortlich - fir die Umwelt
und die Ressourcen der Zukunft. Lotus tbernimmt daher auch
Verantwortung fir die Umwelt. Mit Lotus erhalten Sie immer ein
Produkt, bei dem groRer Wert auf die Brenntechnik gelegt wird,
das sowohl bei hoher als auch bei niedriger Leistung eine gute
Verbrennung aufweist, bei dessen Herstellung Umweltbelange
beriicksichtigt wurden usw. Nicht zuletzt die lange Haltbarkeit
sorgt fiir eine positive Okobilanz mit geringerer Belastung fir
die begrenzten Ressourcen der Welt.

Zahlreiche Partner

Lotus arbeitet mit verschiedenen Prifinstituten, Interessenor-
ganisationen usw. zusammen, um stets optimale Produkte zu
entwickeln und eine geringe Umweltbelastung sicherzustellen.
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Seien Sie stolz auf Ihren Lotus und benutzen

Sie ihn richtig

Wenn Sie lhren Lotus Kaminofen oder Kamineinsatz benutzen,
Ubernehmen Sie damit auch Verantwortung fir die Umwelt.
Das Verbrennen von Holz ist CO,-neutral und spart jedes Jahr
erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe ein. Brennholz ist Teil
eines natirlichen Kreislaufs, bei dem CO, freigesetzt wird, wenn
das Holz im Wald verrottet oder in einem Kamin verbrannt wird.
Beim Nachwachsen des Holzes wird das CO, wieder gebunden.
Dies ist im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ein sehr
kurzer Zyklus. Aus diesem Grund handeln Sie mit der
Verwendung eines Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes
umweltfreundlich, -neutral und tragen dazu bei, dem
Treibhauseffekt und dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Die richtige Anwendung

Die Broschiire, die Sie gerade lesen, ist ebenfalls umweltbe-
wusst und nachhaltig. Gedruckt auf Umweltpapier und nach-
haltig hergestellt. Auch Sie sollten sich bei der Benutzung lhres
Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes lhrer Verantwortung
bewusst sein. Verwenden Sie IMMER das richtige Brennholz
und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. So kdnnen Sie stolz
sein auf lhren Beitrag fir die Umwelt und das Klima. Keiner
kann alles tun, aber jeder kann etwas tun.

Die effiziente Nutzung
[hres Brennholzes

— Verbrauch pro Stunde

Brennstoffverbrauch, optimale Nutzung, Effizienz — diese Worte
begegnen uns im Alltag immer haufiger. Wir wollen unsere
Umwelt und die Natur schonen und mussen darum die
vorhandenenRessourcen so sparsam wie moglich einsetzen.

Deshalb arbeiten wir bei Lotus daran, dass Sie aus jedem
Kilogramm Holz, das Sie in Ihrem Lotus Kaminofen verbrennen,
moglichst viel Warme erhalten. Dazu haben wir den Begriff
,Verbrauch pro Stunde” eingefiihrt. Dieser Verbrauch ist auf
jedem unserer Modelle deutlich angegeben. Schauen Sie nach
diesem Symbol. Hier konnen Sie sehen wie viel, oder besser
gesagt wie wenig, Holz Sie bendtigen, damit Ihr Lotus Ofen ge-
maR den Bewertungen unseres Prifungsinstituts optimal
funktioniert und das Brennholz bestmdglich nutzt. Das Gleichge-
wicht zwischen Dynamik und Effizienz ist ausgehend von unse-
ren Bewertungen bei diesem Verbrauch pro Stunde am besten.

Ihr Lotus Ofen hat eine perfekt optimierte Brennkammer.
Durch eine effektivere Modulation des Luftstroms in der
Brennkammer, kombiniert mit den besten Materialien ergibt
sich ein guter und umweltfreundlicher Brennstoffverbrauch.
Der Brennstoffverbrauch wird immer dadurch beeinflusst, wie
,aggressiv” Sie den Ofen befeuern. Das Befeuern mit viel
Brennholz und viel Luft Iasst sich mit einem Auto mit voll
durchgetretenem Gaspedal vergleichen — es ist nicht so
effizient wie das Befeuern mit der angegebenen Menge — eine
,Okonomische Fahrweise". Durch aggressives Befeuern kdnnen
Sie bis zu 20-25 % des Wirkungsgrades verlieren.

Die technische Entwicklung zeigt sich auch beim Vergleich mit
alteren Lotus Ofen. Die neu entwickelten und optimierten Ofen
heizen bis zu 30 % besser, was sowohl der Umwelt als auch
Ihrem Geldbeutel zugutekommt.

Sehen Sie sich daher bei jedem Modell immer

den ,Verbrauch pro Stunde” an und Sie werden _I
Uberrascht sein tber die groften Einsparmag-

lichkeiten bei lhrem Brennholzverbrauch.

Energieeffizienz — zum Nutzen fir Sie und die

Umwelt.
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Comfort ECO Boost

— AnzUinden leichtgemacht

Das Anziinden des Kaminofens und das Nachlegen sollten einfach
und bequem sein.

Comfort ECO Boost ist ein System, das den Komfort bei der
Bedienunglhres Kaminofens erhoht. Mit der Aktivierung von Comfort
ECO Boost wird kurzzeitig eine genau bemessene Menge Luft direkt in
den Boden der Brennkammer geblasen, was fir ein leichteres
Anzinden und ein schnelleres Anbrennen der neuen Holzscheite beim
Nachlegen sorgt.

Mit der individuellen zeitlichen Regulierung der Luftzufuhr mit Comfort
ECO Boost von 1-7 Minuten finden Sie problemlos die optimale
Einstellung fur Ihren Kaminofen.

Kaminofenmodelle, die mit dieser Komfortfunktion optional ausgestat-
tet werden konnen erkennen Sie an dem Comfort Eco Boost Symbol.

Mit der Comfort Boost wird die optimale Luftmenge fir kurze Zeit
unten zugefihrt. Dies hat viele Vorteile:

+ Einfaches Anziinden und Nachlegen
von Brennholz

+ Effizientere Verbrennung

* Umweltfreundliches Anfachen

A
_——
=
< )
o, <
o, &
FORT ECO B°

Die Comfort ECO Boost wird mit
einer leicht auswechselbaren

9 V-Batterie betrieben.
Aufgrund des geringen Strom-
bedarfs ist die Lebensdauer
sehr lang.

Comfort ECO Boost wird
ausschliellich tber eine
Batterie betrieben und ist daher
auch bei einem eventuellen
Stromausfall sehr
betriebssicher.

Die Verbrennungsluft
wird durch den Luft-
stutzen unter dem Ofen
eingezogen und von hier
aus weiter hoch in den
Ofen durch die

Comfort ECO Boost.

Durch leichten Druck

auf den Comfort ECO Die zeitgesteuerte Luftzufuhr

Boost Schalter wird
er automatisch fur
die zeitlich vorein-
gestellte Luftzufuhr
geoffnet.

Die Luft wird darauf-
hin direkt auf den
Boden der Brennkam-
mer geleitet.

kann durch einfache Drehung
des Schalters stufenlos auf

1-7 Minuten eingestellt werden.
Die Zeiteinstellung kann nach
Bedarf erfolgen oder bis Sie

die optimale Einstellung fur

lhr Brennholz und lhren Kamin
gefunden haben.
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Lotus M

— Aulergewohnliche Kaminofen mit vielen
individuellen Gestaltungsmaoglichkeiten

Die Lotus M-Serie ist das Produkt der Wahl fir alle Kunden, die sich eine zuverlassige Warme- 1‘
quelle vorstellen, welche die Warme Uber einen langeren Zeitraum abgibt. Die Kamindfen der

Lotus M-Serie sind die perfekte Kombination aus Speicherofen und modernem Kaminofen. »
Die Ofen kdnnen unter anderem mit schonem natiirlichem Speckstein verkleidet werden, der tiber -
eine aulberordentlich Fahigkeit verflgt, Warme zu speichern und langsam wieder abzugeben. o
Die M Serie wird mit folgenden Verkleidungen angeboten: Speckstein, Sandstein, Wenge, 52,
Scandinavian- und Indian Night — M2ST ist auch in Stahl lieferbar. Siehe die verschiedenen b
Oberflachen auf Seite 126. Mg/M

Bei diesen Ofen kénnen Sie selbst bestimmen, ob die Warme schnell verteilt werden soll
(Konvektionswéarme) oder langsam (Strahlungswarme). Sie brauchen dazu lediglich den elegan-
ten Edelstahl-Bedienhebel zu betatigen, der sich harmonisch in das schlichte Design einfiigt. |L|
Hier trifft Asthetik auf Funktionalitat.

®

Die Kamindfen sind in drei verschiedenen Grolienausfihrungen erhaltlich und konnen optional
mit einem Warmhaltefach geliefert werden.
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Warmhaltefach

Optionales Zubehor fiir M2,
M3 oder M4. Nicht verfiig-
bar fiir M2 ST.




B 35kg

I 1143 mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 938 mm

8 655k

I 1763 mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 938/ 1248/
1558 mm

B 545k

I 1453 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 93871248 mm

A 655kg

I 1763 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248/ 1558 mm
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Lotus M Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist f
strukturiertere Farben auf als der Ubliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazier-
fahige und pflegeleichte Oberflache. Doch nicht nur der schone Glanz zeichnet dieses “
exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfiigt es auch Uber eine aulerordentliche —
Fahigkeit, Warme zu speichern und langsam wieder abzugeben. b
e’
Dies macht Indian Night zu einem besonders schonen und dulerst wirkungsvollen Material fr
die Verkleidung von Kamindfen. Mg/M?®
Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen naturliche Variation in Struktur @
und Oberflachenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.
|
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A 545kg l

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248 mm

M-Jubilee Indian Night



M1 Indian Night

M3 Indian Night

B 435kg

I 1143 mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 938 mm

B 655kg

I 1763mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 938/ 1248/
1558 mm

M2 Indian Night

M4 Indian Night

B 545kg

I 1453 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 938/1248 mm

A 655kg
I 1763 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248/1558 mm
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Lotus M Wenge

12 Pa

6 kW

4-10 kW

SN O S o

30-120m?
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8 512k

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248 mm

|
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M-Jubilee Wenge



M1 Wenge

M3 Wenge

B 410kg

I 1143 mm
= 560 mm

A 560 mm

T 938 mm

A 613kg

I 1763mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 938/ 1248/
1558 mm

M2 Wenge

M4 Wenge

A 512kg

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 93871248 mm

A 613kg
I 1763 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 1248/1558 mm
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Lotus M Sand
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4-10 kW

L7 30-120m2
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B 392kg

I 1143 mm

= 560 mm

A 560 mm

I] 938 mm

M1 Sand

B 583kg

I 763mm
= 560 mm

A 560 mm

T 938/1248/
1558 mm

M3 Sand

B 487kg

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 93871248 mm

M2 Sand

A 583kg

I 1763 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 124871558 mm

M4 Sand



M-Jubilee Sand

B 87k

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248 mm
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Lotus M Scandinavian Night 2

— Erhalten Sie einen einzigartigen Kaminofen
mit Granitstein

Scandinavian Night ist ein tiefschwarzer Granit, der speziell fir die Lotus Kaminofen 1‘ 12 Pa
produziert wird.

& okw
Der Granit stammt aus dem Himalaya, wo er in groRer Hohe gewonnen wird. Die Oberflache wird -
in einem zeitaufwendigen Prozess mehrfach von Hand poliert, was ihm die tiefdunkle Farbe RIS
verleiht und die glitzernde Oberflache hervorhebt. L2 30-120 m2
Die Bearbeitung wird mit Hochdruckwasserstrahlung abgeschlossen, was eine einzigartig schei- Mg/M® 24
nende Oberflache ergibt. Granit ist ein Naturmaterial und die naturliche Variation der Struktur und
Oberfldche des Steins macht jeden Ofen zu einem Einzelstick. @Y 18kg

NS  Erganzung Der Luftreinhalte-
3058 nachArt. verordnung ,y\ <

-1/2  15a-B-VG der Schweiz AT sTORP®

BI& 2

Gepriifft

Guarantee




I

28

A 545kg

I 1453 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 1248 mm

—a

M-Jubilee Scandinavian Night



M1 Scandinavian Night

M3 Scandinavian Night

B 435kg
I 1143 mm
= 560 mm

pA 560 mm

Ty 938 mm

B 655kg
I 1763mm
= 560 mm

pA 560 mm

T 038/1248/
1558 mm

M2 Scandinavian Night

M4 Scandinavian Night

B 545kg

I 1453 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 93871248 mm

B 655kg

I 1763 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1248/1558 mm
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Lotus Maestro

— GrofRRe Neuheit in der beliebten
Lotus Warmespeicher-Serie

Mit einer fortschrittlichen Isolierung der Brennkammer, die eine genau abgestimmte Verteilung
der Warme im Stein erlaubt, spielt der groRformatige Maestro jetzt in einer ganz eigenen Liga.
Es handelt sich um ein Verbrennungssystem, das ganz auf der Hohe der Zeit steht: die Clean
Burn Technology.

Der Maestro ist ein durchdacht konstruierter Warmespeicherofen, der in 4 verschiedenen
Verkleidungsvarianten lieferbar ist. Der Ofen sichert die optimale Speicherung von Warme ber
bis zu 14 Stunden. Der Kaminofen hebt sich mit seinen hohen, schlanken Linien und seiner
runden Form majestatisch von seiner Umgebung ab.

Er verfiigt Uber ein automatisches SchlieBsystem mit zwei hitzebestdndigen Magneten,

der Tur wird praktisch mit magnetischer Kraft angezogen. Der Kaminofen ist mit einer hohen
Gusseisentir mit Glaseinsatz ausgestattet, die einen guten Blick auf die Flammen erlaubt.

Der Kaminofen ist in 4 Varianten erhéltlich: Speckstein, Indian Night sowie in schwarzen und
weillen Kacheln.

Die gusseiserne Ofentir ist in schwarz und grau sowie mit Magic Glasttr erhéltlich.

Siehe die verschiedenen Oberflachen auf Seite 126.
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6 kW

4-10 kW
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1,7 kg
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A 332k A 332k

I 1733mm I 1733mm
= 560 mm = 560 mm
pA 560 mm pA 560 mm
T 1421 mm T 1421 mm
Maestro White Maestro White
- Magic door
A 332k 8 332k
I 1733 mm I 1733 mm
= 560 mm = 560 mm
pA 560 mm pA 560 mm
T 1421 mm I 1421 mm
Maestro Black Maestro Black

- Magic door



Lotus Maestro




-




36

*h




B 566 kg

I 1733 mm

= 560 mm

pA 560 mm

| 1421 mm

Maestro
- Magic door

B 566k

I 1733 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1421 mm

Maestro Indian Night
- Magic door

B 566kg

I 1733 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1421 mm

Maestro

B s66kg

I 1733 mm

= 560 mm

pA 560 mm

I 1421 mm

Maestro Indian Night

37|
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Lotus Maestro 152

— Etwas kleiner, aber mit denselben
hervorragenden Eigenschaften

Lotus Maestro 152 ist eine gute Wahl, wenn Sie alle Vorteile der Maestro Serie wollen, aber in
einer Version mit geringerem Platzbedarf.

Maestro 152 ist ebenso wie die anderen Maestro-Ofen ein Warmespeicherofen, der die Warme
bis zu 14 Stunden lang speichert. Dies ist u. a. auf die Steinverkleidung und der einzigartige Bren-
nkammer mit Clean Burn Technology zurtickzufiihren, die eine sehr hohe und saubere
Verbrennung gewahrleistet.

Dies ist ein stilvoller und eleganter Kaminofen mit grol3er Glastir und automatischem
Schlielsystem mit zwei Magneten, die der Tur beim SchlieRen zuziehen.

Der Kaminofen ist in zwei Varianten erhaltlich: Speckstein und Indian Night. Sehen Sie die
unterschiedlichen Oberflachen auf Seite 126.

EN s NS  Ergénzung Der Luftreinhalte-
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Maestro 152 M
- Black door

A 510kg

I 1533 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 1321 mm

Maestro 152 IN
- Black door

A 510kg

I 1533 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1321mm

Maestro 152 M
- Magic door

A 510kg

I 1533 mm

= 560 mm

pA 560 mm

T 1321mm

Maestro 152 IN
- Magic door
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Lotus Beto

— Geschaffen, um Warme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Warme besonders lange zu speichern. Die Ofen
sind in einer Ausfiihrung aus Beton und einer aus Speckstein erhaltlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende
Warmespeicherfahigkeit. Wenn Sie eine ahnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen moch-
ten, sollten Sie sich fir Beto Beton mit Powerstones entscheiden. Vom Design her bietet Beton
die Moglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck
entsteht.

Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Groen angeboten. Die Aus-
fuhrung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens.

Die Klappe ist standardmaRig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschla-
gen lieferbar.

Powerstones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Warme besonders lange speichert.
Die Steine werden Uiber der Brennkammer montiert. Bei den Betonversionen sind sie ein optionales
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Zubehor. Bei den Versionen aus Speckstein ist der Warmespeicherstein im Lieferumfang enthalten.
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3-7 kW

30-120 m?
29
1,7 kg

83%



Beto Beton wird
standardmaBig in
rohem grauen Beton
geliefert und kann in
Weil3 oder einer anderen
gewdlnschten Farbe
gestrichen werden.



a

301 kg A 373k
1331 mm I 341mm
830 mm =i 1050 mm
510 mm A 510mm
833 mm Ty 833 mm
12 Pa 4 2ra
6 kW & 7w
3-7 kW e 3-10kwW
30-120 m? L2 40-170 m2
18 Mg/M* 19
1.7 kg @ 2/25kg
84% Beto 470 il 805%

NS Ergdnzung NS

3058 nach Art. 3058

-1/2 15a-B-VG -1/2
361 kg 8 279kg
1731 mm I 1600mm
830 mm = 620 mm
510 mm pA 510mm
833 mm T 1073 mm
12 Pa 4 12ra
6 kW # s
37 kW e 37Kkw
30-120 m? L% 30-120m2
18 Mg/M® 29
1,7 kg @ 17kg
84% all s3%

Beto 470+

Beto 700



Beto 470M

Beto 470 WM+

=
DEINOSDS VI HPB

473 kg a
1345 mm I

796 mm o |
510 mm |/|
840 mm I]
12 Pa 1
6 kw »

37 kW =
30-120 m? Rl
18 Mg/M?
1,7 kg @
84% Beto 470WM ol

NS Ergédnzung
3058 nach Art.
-1/2 15a-B-VG

8 726k A
I 1385mm I
= 1009 mm —
A 510mm A
F s E
4 12ra 2 3
& 7w [}
e 310kw =
L2 40-170 m2 Ry
Mg/M® 19 Mg/M®
@Y 2/25kg (@3}
ol s05% ol

Beto 700M

638 kg
1345 mm
1009 mm
510 mm

840 mm

12 Pa

7 kW

3-10 kW
40-170 m?
19

2/2,5 kg

80,5%

NS
3058
-1/2

495 kg
1600 mm
556 mm
510 mm

1081 mm

12 Pa

5 kW

3-7 kW
30-120 m?
29

1,7 kg

83%
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4+ 12ra
d 7kw

%5 3-10kw

K1

A 40-170 m2

Mg/M® 19

" @Y 2/25kg

. ol 805%
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Wahlmaoglichkeiten: Graue Tur

Wahlmaoglichkeiten: Schwarze Tir

Wahlmaoglichkeiten:Magic-Tur







Lotus Jubilee 25

— Wir bringen Benutzerfreundlichkeit auf
ein vollig neues Niveau

Jubilee 25 ist ein stilvoller und betriebssicherer Ofen, in dem problemlos Holzstlicke von 40 cm
verbrannt werden konnen und der bereits standardgemal tber das neue Soft-Close-System von
Lotus verfligt. Als Besonderheit beim Jubilee 25 kdnnen Sie selbst bestimmen, ob der Handgriff
oben oder unten an der Ofenttir angebracht werden soll. Je nachdem, wie es fiir Sie bei der
taglichen Benutzung am angenehmsten ist.

Jubilee 25 ist selbstverstandlich mit dem modernsten heutigen Verbrennungssystem ausgestattet:
Clean Burn Technology. Erhaltlich in Stahl, Speckstein und Indian Night.
Fir alle Varianten ist eine Tur fr das Holzfach erhaltlich, die fir ein geschlossenes Design sorgt.

Alle Modelle von Jubilee 25 sind mit Comfort ECO Boost erhaltlich, was fir ein einfacheres
Anzlinden und Nachlegen des Kaminholzes sorgt. Mehr tiber Comfort ECO Boost erfahren
Sie auf Seite 9.
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12 Pa

6 kW

3-8 kW
30-120 m?
10

1,8 kg

80%
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Jubilee 25 Steel
Specksteinoberplatte

B 160kg

I 1102 mm

= 626 mm

A 404 mm

T 932mm

A 220kg

I 1102 mm

= 626 mm

A 404 mm

I] 932 mm

Jubilee 25 Steel

Mit Tr fir das Holzfach

8 160kg

I 1092 mm

= 626 mm

A 404 mm

T 932mm

B8 220kg

I 1102 mm

= 626 mm

A 404 mm

I] 932 mm

Jubilee 25 S Jubilee 25 Indian Night
Mit Tur fir das Holzfach Mit Tur fir das Holzfach
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Lotus Jubilee 35

— Eine Huldigung an das Kraftpaket
unter den Kaminofen

Lotus Jubilee 35 ist eine wahre Supermaschine unter den Kaminofen. Die riesige Brennkammer
kann Holzscheite von bis zu 50 cm Lange aufnehmen. Der gusseiserne Rahmen sorgt fiir
optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegossenem Skamol ist so
ausgelegt, dass sie lange Sticke Brennholz aufnehmen kann, und ist Teil des Lotus Clean

Burn Technology. Das alles gewahrleistet eine optimale Ausnutzung und eine hervorragende
Warmeleistung.

Jedes einzelne Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe
sind dber dem Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehor aufnehmen kann. Die grol3e,
solide Tur lasst sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen SchlieBmechanismus Schlielen.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit groem Feuer, einzigartigem Flammenspiel
und langer Warmestrahlung. Fir alle Varianten ist eine Kaminholztir erhaltlich, die flr ein
geschlossenes, harmonischeres Design sorgt.
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A 192kg B 243kg
I 1092mm I 102mm
= 724 mm = 726 mm
A 454 mm A 454 mm
T 932mm T 932mm
Jubilee 35 Jubilee 35S
Mit Tdr fur das Holzfach Mit Tur fur das Holzfach
Specksteinoberplatte
A 243k
I 1o2mm
= 726 mm
pA 454 mm
T 932mm

Jubilee 35 Indian Night
Mit TUr flr das Holzfach
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Lotus Jubilee 35
Mit Warmbhaltefach

— Ein Kraftpaket zum Heizen und Backen

Lotus Jubilee ist ein wahres Kraftpaket unter den Kamindfen, zu dem es als Zusatzausstattung
ein Warmhaltefach gibt, das vollig neue Moglichkeiten fiir das Kochen und Backen bietet.

Der Warmhaltefach enthalt praktische Boden und Einteilungen, wie Sie sie von einem
traditionellen Herd her kennen. Wenn Sie die Speicherung groller Warmemengen und eine
gleichmalige Warmeabstrahlung Uber einen langeren Zeitraum winschen, ist Jubilee auch mit
Indian Night und Speckstein als Modell Jubilee 35 M erhaltlich.

Die riesige Brennkammer kann Holzscheite von bis zu 50 cm Lénge aufnehmen. Der gusseiserne
Rahmen sorgt fiir optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegosse-

nem Skamol ist so ausgelegt, dass sie groRe Mengen Brennholz aufnehmen kann. Das alles
gewabhrleistet eine optimale Ausnutzung und eine hervorragende Warmeleistung. Jedes einzelne
Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe sind tiber dem
Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehér aufnehmen kann. Die grofRe, solide Tur lasst
sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen Schliemechanismus Schlielien.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit grollem Feuer, einzigartigem Flammenspiel
und langer Warmestrahlung.
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12 Pa

7 kW

4-10 kW

30-120 m?

12

2 kg

86%






Jubilee 35
- mit Warmhaltefach

B8 236kg

I 1412 mm

= 726 mm

A 454 mm

T 1222/ 932mm

Jubilee 35 S
- mit Warmhaltefach

Jubilee 35 Indian Night
- mit Warmbhaltefach

@ 300kg

I 1422 mm

= 726 mm

pA 454 mm

T 1222/932mm

B 300kg
I 1422 mm

= 726 mm

pA 454 mm

T 1222/932mm
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Lotus Jubilee 35 M

1.
[; — Ein Kraftpaket mit Natursteinverkleidung

Lotus Jubilee 35 M ist ein echtes Kraftpaket unter den Kaminofen. Wenn Sie die Speicherung 12 Pa
groRer Warmemengen und eine gleichmaige Warmeabstrahlung Uiber einen langeren Zeitraum
winschen, ist Jubilee auch mit Indian Night und Speckstein erhaltlich. Lesen Sie mehr Uber die

einzelnen Steinarten auf Seite 126.

7 kW

1
()
S 410kW
e’

~ Die riesige Brennkammer kann Holzscheite von bis zu 50 cm Lénge aufnehmen. Der gusseiserne 30-1201m?
Rahmen sorgt flr optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegossenem
Skamol ist so ausgelegt, dass sie grole Mengen Brennholz aufnehmen kann, und ist Teil des Mg/M® 16
Lotus Clean Burn Technology-Programms. Das alles gewahrleistet eine optimale

=l Ausnutzung und eine hervorragende Warmeleistung. @ 2kg
Jedes einzelne Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe ol 82%

sind Uber dem Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehor aufnehmen kann. Die grofe,
solide Tir Iasst sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen SchlieBmechanismus SchlieRen.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit grollem Feuer, einzigartigem Flammenspiel
= | und langer Warmestrahlung.
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8 358kg

I 1420 mm

=i 726 mm

pA 454 mm

I] 1222 /932 mm

Jubilee 35 M

— LT R S [ ———— i ] =

S s mI D S S mssmemE T s S T

Jubilee 35 M
Indian Night
8 358k
I 420mm
= 726 mm
pA 454mm

I] 1222 /932 mm
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Lotus Style

— Perfektes Design kombiniert
mit dem perfekten Ofen

4+ 2r;

Style kombiniert intelligent das elegante Design des Einsatzes mit der praktischen Funktion des ﬁ 7 kW
Ofens im Breitformat. Fir den Rahmen konnen Speckstein, Indian Night oder Limestone gewahlt
=
QP 39kw

werden, was das Design noch raffinierter macht.

B

} h b ! R,
Sie erhalten einen praktischen Sockel zur Aufbewahrung von Kaminholz. Optional ist auch eine Box e’ 30-140m? | |

fir Handschuhe, Material zum Anziinden usw. erhaltlich.
Mg/M® 19 i |
i R . - = a
Siehe die verschiedenen Oberflachen auf Seite 126. @ 2kg | |
ol s05% [ [
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I 927 mm

= 718 mm

A 350 mm

T 797 mm

A 194k

Style 370 Soapstone I 927 mm Style 470W Limestone

= 930 mm

A 450 mm

I] 797 mm

B 194kg
I 927 mm

= 930 mm

A 450 mm

I] 797 mm

Style 470W Indian Night
with extra steel compartment
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Lotus Prestige Basic
— Wohlige Warme

Prestige Basic ist eine beliebte Kaminofen-Serie, die durch ihr schlankes, elegantes Design 12 Pa
besticht. Besonders praktisch ist auch die groRRe Tir6ffnung und Sichtscheibe, durch die Sie das

Spiel der Flammen schon beobachten kénnen. Der Turgriff aus Edelstahl folgt der abgerundeten Skw
Linienfiihrung der Tlr und ist so positioniert, dass er nicht heil® wird Nachlegen der Holzscheite.
Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tur versteckt.

Wenn Prestige Basic mit Stein verkleidet wird, erreicht man den zusatzlichen Vorteil,

dass die Ofenwarme auch noch ber Stunden im Stein gespeichert wird, nachdem die letzte
Glut erloschen ist. 19
Dank seiner abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet der Kaminofen fast

Uberall Platz. Wetten, dass Sie ihn bald nicht mehr missen wollen?

3-7 kW

30-120 m?

Zu der Prestige Basic-Serie gehdren der Prestige Basic, Prestige Basic S, Prestige Basic WENGE,
Prestige Basic INDIAN NIGHT und Prestige Basic SAND mit Sandsteinverkleidung.

Siehe die verschiedenen Oberflachen auf Seite 126. Fur alle Varianten ist eine Tur fir das
Holzfach erhaltlich, die fir ein geschlossenes Design sorgt.

Alle Modelle von Prestige Basic sind mit Comfort ECO Boost erhaltlich, was fir ein einfacheres

Anzlinden sorgt. Weiteres zu Comfort ECO Boost auf Seite 9.
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8 147k

I 1089 mm

= 469 mm

A 385mm

T 953mm

A 121kg

I 1089 mm

= 469 mm

A 385mm

I] 953 mm

Prestige Basic S
Mit TUr flr das Holzfach

Prestige Basic Sand
Mit TUr flr das Holzfach

8 147k

I 1089 mm

= 469 mm

pA 385mm

I] 953 mm

Prestige Basic Indian Night
Mit TUr flir das Holzfach

A 121kg

I 1089 mm

= 469 mm

pA 385 mm

I] 953 mm

Prestige Basic Wenge
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Lotus Prestige M

— Warme ohne Ende

Der Prestige M ist der ideale Kaminofen fiir Kunden, die einen Ofen mit viel Speicher haben
wollen.

Er ist wie der Prestige MST darauf ausgelegt, so viel Warme wie maglich zu speichern.

Die Brennkammer ist mit Materialien verkleidet, die daflr sorgen, dass die Warme effektiv durch
die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt. Dadurch wird die Speichermasse optimal
genutzt und die Warme bis zu 10 Stunden abgegeben. Lotus-Kaminofen mit Warmespeicher
haben den Vorteil, dass der untere Teil der Speichermasse ebenfalls warm wird.

Der Kaminofen besticht durch sein schlankes, elegantes Design und die groRe Tur, durch die
Sie das Spiel der Flammen in aller Ruhe beobachten konnen. Der Tirgriff aus Edelstahl folgt der
abgerundeten Linienflihrung der Tur und ist so positioniert, dass er nicht heild wird. Dank seiner
abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet der Kaminofen fast Uberall Platz.

Mit einem Gewicht von ca. 350 kg decken der Prestige M, MST und INDIAN NIGHT das gesamte
Spektrum zwischen einem normalen Kaminofen mit kleiner Speichermasse und gréeren Ofen
mit Warmespeicher — wie der Lotus M.
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3-7 kW

30-120 m?
19
1,7 kg

80,5%
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A 356k
I 1260 mm

= 560 mm

pA 468 mm

T 953 mm

B 356kg
I 1260 mm

= 560 mm

pA 468 mm

T 953 mm

Prestige M Prestige M Indian Night

8 320k
I 1226 mm

= 556 mm

pA 468 mm

I] 953 mm

Prestige MST
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Lotus Prestige Magic

— Luxur pur

Der Lotus Prestige Magic wurde exklusiv von Architekt Kaare Sglvsten fiir besonders
anspruchsvolle Kunden entworfen. Mit seiner hohen, zylindrischen Form, den schlanken Linien
und dem spektakularen schwarzen Glas spielt er in einer ganz eigenen Liga. Seine Proportionen » 5kW
sind perfekt abgestimmt, und er ist der Star in jedem Raum, egal wo er platziert ist. =
S 37kw
Ein exklusiver Einrichtungsgegenstand, der durch diverses Zubehor erganzt werden kann,
wie z. B. ein versteckter Aufbewahrungskasten unter der Tir. Zudem kann zusatzliche Speicher-
masse gewahlt werden, die versteckt hinter den Abdeckplatten liegt. Weiteres Highlight ist die Mg/M® 19
360° Drehfunktion. Ein Kaminofen, den man einfach erleben muss.

@ 17kg
Der Prestige ist auch in Speckstein oder in Stahl mit Glasttir erhaltlich. Der Prestige Magic verfligt
Uber eine eingebaute Comfort ECO Boost, andere Prestige-Modelle konnen optional mit Comfort ﬂ 80,5%
ECO Boost geliefert werden. Weiteres zu Comfort ECO Boost auf Seite 9.

Y

¥ 30-120 m?
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Lotus Prestige S as

Guarantee
~

— Ein Klassiker im neuen Gewand

Der Lotus Prestige wurde von Architekt Kaare Sglvsten entworfen. Mit seiner hohen zylindrischen
Form sieht der Kaminofen wie eine Skulptur aus, die Sie von allen Seiten betrachten konnen.

Ein neuer Klassiker ist geboren.

Seine Proportionen sind perfekt abgestimmt, und er steht immer im Mittelpunkt, egal wo er 37 kW
platziert ist.

Ein exklusiver Einrichtungsgegenstand, der durch diverses Zubehor erganzt werden kann,

wie z. B. ein versteckter Aufbewahrungskasten unter der Tir. Zudem kann zusatzliche Speicher-
masse gewahlt werden, die versteckt hinter den Abdeckplatten liegt.

30-120m?
19

1,7 kg
Der Prestige ist auch in Stahl mit Glasttr oder als Prestive Magic komplett in Glas erhaltlich.

Der Prestige Magic ist mit Comfort ECO Boost ausgestattet. Andere Prestige-Modelle konnen alll 805%
optional mit Comfort ECO Boost geliefert werden.

q}“a\Ai’S‘{o
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B 343kg

I 1470 mm

= 500 mm

pA 500 mm

T 998 mm
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Lotus Prestige

B 149kg
1+ 2r
# 5kw

e 3TkW

e 30-120m?2
Mg/M® 19

@Y 17kg
alll 80,5%

I 1458mm
= 480 mm
P 480 mm
T 1003mm

180°
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Lotus Prestige Integra

— Mobel, Ofen und Kreativitat - alles in einem

Der Architekt Kaare Sglvsten hat mit diesem Ofen ein Mobelstlick entworfen, das ganz nach f 12 Pa
lhren Winschen eingerichtet werden kann. Dank des stilreinen Ausdrucks besteht hier die N
Moglichkeit, alle kreativen Ideen zu realisieren. & skw
Die grofRe Glastir des Prestige Integra bietet eine grobartige Aussicht auf das Spiel der L1
Flammen. Unter der Ofentir befindet sich ein praktischer Stauraum ftir Brennholz, der sich B
schon in die eleganten Linien des Ofens einfligt. Optional ist der Prestige Integra lieferbar mit der
Funktion Comfort ECO Boost, die das Anzlinden erleichtert und die Verbrennung wirtschaftlicher
macht. Aullerdem kann der Prestige Integra mit einem bis zu 96 kg schweren Warmespeicher- Mg/M® 19
stein versehen werden, der fiir behagliche Warmeabstrahlung ber mehrere Stunden sorgt.

@Y 17kg
Die Trennwand kann mit praktischem Stauraum fir Brennholz oder einer Stiitze fir Regale

kombiniert werden. Es gibt unzahlige Moglichkeiten. ﬂ 80,5%

3-7 kW

% 30-120m2 oy

Der Kreativitat freien Lauf lassen. Mit dem Prestige Integra erhalten Sie einen Einbauofen, der es
lhnen ermdglicht, Ihren Kaminofen auf einmalige Weise in die Inneneinrichtung lhres Heims zu
integrieren.

Wie alle anderen Ofen von Lotus zeichnet sich auch der Prestige Integra durch héchste
Verarbeitungsqualitat aus und bietet eine perfekte Kombination von harmonischem Design und
praktischer Funktionalitat.

Mit einer Trennwand hinter dem Prestige Integra haben Sie die Moglichkeit, das Brennholz auf
ungewohnliche Weise dekorativ aufzubewahren. Sie erhalten nicht weniger als einen Einrich-
tungsgegenstand, der sich natirlich und schon in Ihr Heim einflgt.

OPTION
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Lotus Prio

— Gemutlich warm

Die Lotus PRIO-Serie ist ein Meisterstuck danischer Design- und Handwerkskunst. Die Kamindfen
der PRIO-Serie sind groRer als herkdmmliche Ofen und geben daher besonders viel gemiitliche
Warme ab. Weiteres Merkmal ist die aulergewohnlich lange Lebensdauer, so dass Sie lange
Freude an Ihrem neuen Einrichtungsgegenstand haben.

Der Kaminofen hat eine abgerundete Front, eine grol3e Glastir und einen eleganten Griff aus, der
eine einfache und genaue Kontrolle Gber Verbrennung und Rittelrost ermoglicht.

Die Ofen sind auch mit seitlichen Sichtfenstern und Standful erhéltlich. Im Holzfach ist Platz fir
Zubehor und Brennholz.

Die groBen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des
Ofens, sondern bewirken auch eine hohere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bes-
sere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lasst sich so aus allen Winkeln erleben und
macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Hochwertige Materialien
und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.
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A 164k

I 1110 mm

= 540 mm

pA 440 mm

T1 966 mm

Prio 5 — Grey

B 164kg

I 1110 mm

= 540 mm

pA 440 mm

T 966 mm

Prio 6

| 86

Prio5S

Prio6 S

8 239kg

I 1130 mm

= 540 mm

pA 440 mm

T 966 mm

8 226k
I 130mm

= 540 mm

A 440 mm

T 966 mm



8 239kg

I 1130 mm

= 540 mm

A 440 mm

T 966 mm

4

Prio 5
Indian Night

226 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm

= P

Prio 6
Indian Night







Lotus Prio 7

— Zeitloses Design in sauberem Stahl

Lotus Prio 7 ist ein vollig neues Konzept bei Kamindfen. Hier wird nicht nur das
aullergewohnliche Erlebnis der gemutlichen Glut und der tanzenden Flamsmmen geboten, sondern
der Prio 7 ist zugleich ein Warmhaltefach, der die Zubereitung der Mahlzeiten zu einem vélligen
neuen Erlebnis fir die ganze Familie macht. AuRerdem verflgt er Uber eine ,Dunstabzugshaube’,
Uber die der Essensdunst durch den Schornstein abgesaugt wird. Prio 7 ist ein Stlick
hervorragender handwerklicher Arbeit. Hier sorgen nicht weniger als fiinf keramische
Glaselemente fir eine optimale und umweltfreundliche Verbrennung. Und nattrlich gehort auch
Lotus Clean Burn Technology dazu sowie die raffinierte Konstruktion, die dafir sorgt, dass die
Glasflachen sauber bleiben. Unten bietet eine groRRe Tir geniigend Platz, um praktische Dinge wie
Zindholzer und Anziinder auer Sicht aufzubewahren.

Dies alle macht den Prio 7 zum perfekten Mittelpunkt des Heims.
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A 212kg

I 1472 mm

= 540 mm

A 440 mm
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Prio 7
- Ohne Seitenglas

A 212kg

I 1472 mm

= 540 mm

A 440 mm

I] 1287 mm
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Lotus Prio M

— Warmespeicher mit Ausblick

Der fantastische Prio M Kaminofen ist mit Steinen vollgepackt, um eine optimale f 12 Pa

Warmespeicherung zu erzielen. Es handelt sich um die Verschmelzung von zwei Stilformen

- dem praktischen Warmespeicher kombiniert mit einem Mobel, das den Tanz der Flammen N 7kw
o
|

einfangt. Wenn Sie den Effekt der groRen Seitenglaser im Raum und auf den Gesamteindruck

sehen, werden Sie verstehen, warum Seitenglas so beliebt geworden ist. Der fantastische Indian 38 kW
Night stein mit seiner einzigartigen Oberflache verleiht dem Eindruck eine zusatzliche Dimension B2 20120 m
von Exklusivitat und Finesse. Der Prio M ist ganz einfach ein Heizmobel, das zugleich spektakular &
und diskret erscheint. Mg/M® 28 i

@V 21kg '

ol 79% |
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PrioM

B 30kg A 440mm

I 485mm  Jj 1287 mm

= 540 mm




Prio M
- Ohne Seitenglas

B 3289 A 440mm
I 485mm  Jj 1287 mm

= 540 mm

Prio M Indian Night
- Ohne Seitenglas

A 328 A 20mm
T 14ssmm T 1287 mm

= 540 mm

A 257kg

I 1492 mm

= 540 mm

Prio 7M

pA 440 mm

T 1287 mm

Prio 7M Indian Night

8 257
I 1402mm

= 540 mm

pA 440 mm

T 1287 mm

Prio 7M
- Ohne Seitenglas

A 272kg A 440mm
I 492mm T 1287 mm

= 540 mm

Prio 7M Indian Night
- Ohne Seitenglas

a kg A 440mm
I 1w2mm  Fp1287mm

= 540 mm
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Lotus Mira

— Raffiniertes Design

Die Kaminofen der beliebten Lotus Mira-Serie vereinen in hervorragender Weise Form und
Funktion. Zur Serie gehoren die Modelle 3 und 4, die durch schlichte, schlanke Linien in eine ele-
gante und zeitlose Formensprache bestechen. Besondere Details wie der Luftregulierungshebel
aus Edelstahl und der exklusive Griff machen die Bedienung noch einfacher. Kurzum,

ein Ofen, der neue Malistabe fiir Benutzerfreundlichkeit und gediegene Verarbeitung setzt.

Die groRen doppelverglasten Sichtfenster an den Seiten von Mira 4 unterstreichen nicht nur die
eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine hohere Temperatur in der Brennkammer
und somit eine bessere und reinere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lasst sich so
aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Wohnungs-
einrichtung. Der praktische Aschekasten ist elegant hinter der Tur versteckt.

Optional sind Mira 3 und 4 mit der Funktion Comfort ECO Boost lieferbar, die das Anziinden
erleichtert und die Verbrennung wirtschaftlicher macht. Dariber hinaus ist Mira mit Speck-

steinoberplatte und formgeschnittener Glasplatte erhaltlich, die einfach verschoben werden
kann, was die Reinigung erleichtert.
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Option: Soapstone top

Mira 3

A 117k

I 1082 mm

= 471 mm

A 385mm

T 939 mm

Mira 4

A 117kg

I 1082 mm

= 4717 mm

pA 385mm

T 939 mm
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Lotus Mira 7

— Warme auf elegante Art

Mira 7 ist eine Weiterentwicklung unserer beliebten Mira Serie. Bei dieser Version haben wir unser
gesamtes Know-how eingesetzt, um einen Ofen zu entwickeln, der fir eine gute und angenehme
Warme sorgt, auch wenn die letzten Holzscheite verbrannt werden. Das Geheimnis sind die
speziell entwickelten PowerStones, die Warme besonders lange speichern konnen.

Darlberhinaus ist Mira 7 auch eine gute Wahl, wenn Sie einen harmonisch gestalteten, stilreinen
Ofen mochten, der das Brennmaterial besonders effizient ausnutzt und sich leicht bedienen lasst,
wie bei der Regulierung der Luftzufuhr oder mit dem ergonomischen Handgriff zum Offnen und
Schlielfen der Tdr.

Mira 7 ist in drei Varianten erhaltlich: Mira 7 in Stahl, Mira 7M in Stahl und Speckstein/
Indian Night und Mira M in reinem Speckstein/Indian Night mit einem Gewicht von 270 kg.

PowerStones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Warme besonders lange speichert.
Der Stein wird Uber der Brennkammer des Ofens montiert.

Mira 7M — kombiniert den exklusiven Stahl mit der praktischen Warmespeicherfahigkeit des
specksteins. Auferdem konnen bis zu 54 kg zusatzlich warmespeichernde PowerStones
hinzugefiigt werden. (Beim Ofen Mira M ist der Warmespeicherstein im Lieferumfang enthalten).
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I 1572mm

= 476 mm

A 387mm

I] 1409 mm
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8 130kg
I 1612mm

= 476 mm

A 387mm

Ty 1409 mm

OPTION

\
<
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Mira 7M

Mira M

A 270kg
I 612mm

= 476 mm

A 387mm

I] 1409 mm

<
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Lotus Liva

— (Ganz nach lhren Wunschen

Die Lotus Liva-Kaminofenserie bietet unendlich viele Moglichkeiten — Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Sie kdnnen wahlen zwischen der hohen, mittelhohen und niedrigen Ausfiihrung.
Der Kaminofen ist auch als Wandmodell erhaltlich. Der Kaminofen ist mit Glas-, Stahl- oder
Specksteinseiten in erstklassiger Qualitat erhaltlich, damit keine Wiinsche offen bleiben.

Die grolRen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des
Ofens, sondern bewirken auch eine hohere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bes-
sere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lasst sich so aus allen Winkeln erleben und
macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Die Serie Liva, das sind
Kaminofen der absoluten Topklasse. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale
dieser Serie.

Fir welche Ausfiihrung Sie sich entscheiden, hdangt davon ab, ob Sie lieber dem Spiel der .Ll 78%
Flammen zuschauen oder mehr Wert legen auf ein klassisch-minimalistisches Design oder die

Maoglichkeit der Warmespeicherung.

Der Kaminofen ist mit vielen komfortablen Details ausgestattet, wie z. B. das praktische

Schubladenelement mit Magnetverschluss fir Zubehor und Anziindehilfen, eine besonders ro-

buste Tur aus Stahl und Gusseisen sowie ein exklusiver Edelstahl-Bedienhebel unter der Tir, mit

dem Sie die Verbrennung einfach und kontrolliert regulieren kdnnen. Der praktische

Aschenkasten ist hinter der Tur versteckt.
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A 134kg

I 1002 mm

= 508 mm

pA 405 mm

T 849 mm

Liva 5
A 135kg
RLU
‘ I 1002 mm
?}(\a\A:rs({O
& &
QG = 508 mm
pA 405mm
T
==
=) 849 mm

Liva5G Liva 5S Grey
B 165kg
RLU RLU
. 1022 mm )
&‘(\a\ Air 5%% I &‘(\a\ Air s%%
= = 508 mm €
pA 405mm
— =—
== ==
=), Lsoomm =00
O/I/IFORT rco8°® OMFORT rco e

B 150kg

I 1212 mm

= 508 mm

pA 405mm

Ty 1059 mm

Liva 6
B 150kg
RLU
@“a\Ai,S%% I 22mm
\ H =i 508 mm
- pA 405mm
=
o= T 1059 mm
M orr 20 80

Liva6 G
A 192k
RLU
e o, I 230mm
\ H = 508 mm
- pA 405mm
=
)
o= & Ty 1059 mm

n,
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Liva 6 S Grey
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\ Air
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Liva 5 Sand
B 165kg
RLU
I 1022 mm s,
7 %
= 508 mm €:

N>

—
—
\fi\\

pA 405 mm
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o
MroRy Eco 80
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Lotus 9000

— Neuer Kaminofen mit
35 Jahren Designgeschichte

Der neue Lotus 9210 ist ein klassischer Kaminofen in zeitlosem Design — speziell zum
35-jahrigen Jubildaum von Lotus entwickelt und ganz in der Tradition von Lotus, Designerkamino-
fen in bester Qualitat herzustellen. Die hochliegende Brennkammer und die grolie Glastir bieten
einen ausgezeichneten Blick auf die tanzenden Flammen. Der Lotus 9210 ist duf3erst
bedienungsfreundlich und der natrliche Treffpunkt fir die ganze Familie, wenn man es sich
gemiitlich macht. Mit dem Lotus 9210 erhalten Sie einen Designerofen, der viele Jahre lang
zuverlassig fir Warme in lhrem Heim sorgen wird.

Lotus 9210 ist mit oder ohne Tir fir das Holzfach erhaltlich.
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9230 Speckstein
Ohne Tdir fir
das Holzfach

8 170k
I 1258mm

= 521 mm

A 454mm

T 1107 mm

9230 Speckstein
Mit Tdr fr
das Holzfach

A 175kg

I 1258 mm

= 527 mm

pA 454 mm

F o7 mm

9210
Ohne Tdr fir
das Holzfach

8 140kg

I 1245 mm

= 527 mm

pA 454 mm

I 1107mm

9230 Scandinavian Night
Ohne Tur fir

das Holzfach

8 170kg
I 258mm

= 521 mm

A 454mm

T 1107 mm

9210
Mit Tur far
das Holzfach

8 143k

I 1245 mm

= 521 mm

A 454mm

T 1107 mm

9230 Scandinavian Night
Mit Tur fur
das Holzfach

A 175kg

I 1258 mm

= 527 mm

pA 454 mm

F o7mm
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Lotus Living e

— Wir hatten eine Idee in der sich moderne und
Eleganz vereinen sollten, das Ergebnis heildt Living

Lotus Living — alle Qualitaten eines Kaminofens vereint in einem exklusiven, luxuriésen Design,
das nicht nur fir wohlige Warme sorgt, sondern sich auch harmonisch in die Wohnlandschaft
integriert. Lotus Living wurde von Architekt Kaare Sglvsten entworfen — ein Kaminofen, der mehr
als nur eine Warmequelle ist. Mit seiner schlichten, modernen Ausdrucksform setzt er neue MaR-
stabe bei der Inneneinrichtung.

Lotus Living ist ein eigenstandiges Modul mit der Moglichkeit, Sockel in verschiedenen Formen
und Materialien zu wahlen. Die anthrazitgraue Betonbank bildet einen interessanten und rusti- Mg/M®

kalen Kontrast zum runden und eleganten Finish des Ofens und kann als Sitzplatz wie auch zur & -
Aufbewahrung verwendet werden. @Y 2kg } 1 9
Die Aullenkassette ist aus einer 5 mm dicken Stahlplatte hergestellt. o
Doppelverglasung in der Tur verringert die Warmeabstrahlung und sorgt zusammen mit der op- ﬂ 80,5% Ca
P timierten Isolierung fir eine bessere Verbrennung. Die Edelstahlgriffe sind diskret in den unteren v
ﬂ Teil des Ofens integriert.

Lotus Living ist die sichere Wahl fiir den stilbewussten Kaufer, der eine kultivierte Warmequelle P o s
winscht, die sich leicht in die moderne Wohnung integrieren lasst.

Living ist in den Farben Phantom Grey, Ocean Dark und Alpin White lieferbar.
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A 211 kg

I 911 mm

= 915 mm

pA 500 mm

I] 783 mm

@8 190k
Living Base
I 801 mm
= 915 mm
pA 500 mm
I] 673 mm
Alpin White
‘ Ocean Dark ‘ Phantom Grey Living Cube
8 209 kg
T 966 mm
=] 1830 mm
pA 500 mm

I] 838 mm

Living Furniture
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Lotus Mondo

— Qualitat zum erschwinglichen Preis

Mondo 1 und 2 sind Ofen fiir Kunden, denen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis
wichtig ist. Hier wurde Gewicht gelegt auf die bekannten Werte von Lotus, ohne Kompromisse
bei der Qualitat zu machen.

So gelang es, einen genial einfachen Ofen zu einem besonders wettbewerbsfahigen Preis anzu-

bieten. Mondo verfligt tber Lotus Clean Burn Technology und bietet eine hervorragende Verbren-

nung. Der Aschenkasten ist diskret hinter der TUr versteckt.

Beide Modelle sind mit Specksteinoberplatte erhaltlich. Mondo 2 wird darlber hinaus auch als
,S"-Modell mit kompletter Specksteinverkleidung fir eine Warmespeicherung angeboten.

Mondo 2 unterschiedet sich von Mondo 1 durch die gewdlbte Tir, was dem Ofen einen
weicheren Look verleiht.
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8 108kg

I 964 mm

= 476 mm

pA 366 mm

I] 837 mm

Option: Soapstone top

Mondo 1

B 109kg

I 963 mm

= 476 mm

A 392mm

I] 837 mm

Mondo 2 Mondo 2 S
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Lotus 2000

— Handwerkskunst in Vollendung

===
E———
= e
————
e
———
Die Lotus 2000-Serie ist im wahrsten Sinne des Worts ein Schwergewicht. Sie ist das Ergebnis 1‘ 12 Pa
von 35 Jahren Erfahrung und ist der Klassiker unter den Lotus Kamindéfen. lhr Design ist =
zeitgendssisch, authentisch und unverfélscht. Ein moderner Ofen mit klassischen Wurzeln. “ 8kW ===
Das hohe Gewicht, die stabile Konstruktion und die einzigartigen Ausstattungsmerkmale wie die e —
Stahlbander um den Ofen oder der TUr aus Gusseisen lassen deutlich die Affinitat zu den
==
——
=r=3
===
=3
E—
L—

Klassikern friiherer Zeiten erkennen. Dieser Kaminofen mit seinem ganz speziellen Charme ist —
¢ 30-160m?

e 3-10kw

aus der Kaminofenlandschaft nicht mehr wegzudenken.

- 3 . . Mg/M® 37
Das Grundmodell, der Lotus 2060, kann individuell ergdnzt werden, wie z. B. durch ein Holzfach

und/oder zusatzliche Warmefacher. @Y 24kg

Fdr noch mehr Warmestunden bietet sich eine Seitenverkleidung aus Speckstein an. ﬂ 84%
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Kamindfen muissen ¢
umweltfreundlich sei
einen hohen Stellen
stoffwahl ein. Alle uns
ten getestet

Ein Lotus-Kamino

zwischen dem Arc
und Lieferanten aus
Designtraditionen
schaffen wir komp

Wir produzieren se

aus einzigartigen

ganzen lassen. De
zu lhrer Wohn




A 175k

T 930mm
= 520 mm
A 405 mm
T1 809 mm

e 611 kW

A 267k

I 930 mm

= 592 mm

pA 405 mm

I] 809 mm

2060

2080

2060/2260

A 22k

I 1220 mm

= 520 mm

pA 405 mm

T 1099 mm

2080/2280

B 347k

I 1220 mm

= 592 mm

pA 405 mm

I] 1099 mm

2060/2660

A 189kg

I 1180 mm

= 520 mm

pA 405 mm

T1 1060 mm
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Strahlungs oder
Konvektionswarme

Ob die Warmeverteilung primar durch Strahlung oder Konvektion er-
folgen soll, hangt davon ab, wie schnell sich die Warme verteilen soll.
Bei den Lotus-Kamindfen kdnnen Sie selbst bestimmen, ob die War-
me schnell verteilt werden soll (Konvektionswarme) oder langsam
(Strahlungswarme). Sie brauchen dazu lediglich den Bedienhebel zu
betatigen.

Speckstein, ein Naturprodukt, hat die einzigartige Eigenschaft, Warme
zu speichern und sie langsam abzugeben. Das hohe Eigengewicht
von Speckstein und die einzigartige Konstruktion des Kaminofens
haben einen doppelten Vorteil: Der Ofen kann hervorragend Warme
speichern und diese langsam durch eine ruhige, kontrollierte
Verbrennung abgeben. Die Warme verteilt sich dabei sehr schnell.

Je mehr Gewicht der Ofen hat, desto mehr Warme kann gespeichert
und spater wieder abgegeben werden. Wenn Sie sich fir eine
langsame Warmeverteilung entscheiden, bauen Sie gleichzeitig eine
hohere Temperatur im Speckstein auf.

Die Regulierung ist ganz einfach und erfolgt tiber den eleganten
Bedienhebel am Ofen. Alle Lotus-Speicherdfen sind in der Brenn-
kammer mit Materialien verkleidet, die daflir sorgen, dass die Warme
effektiv durch die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt.
Die Speichermasse wird auf diese Weise optimal genutzt und die
Warme kann Uber einen Zeitraum von mehr als 14 Stunden
abgegeben werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kamindfen werden die
Lotus-Kamindfen mit Warmespeicher auch im unteren Bereich der
Speichermasse warm.

Die Gesamtwarmemasse des Ofens wird dadurch optimal genutzt.

Achten Sie auf das Symbol fiir Strahlungs-/
Konvektionswarme bei den verschiedenen
Kaminofenmodellen.

Anheizen und 2-3 Mal Nachlegen von Brennholz

Temperatur

200° |
180° -
160° -
140°
120° -
100° -
80° +

60° .
40° - / Normale Kamindfen
VY 4

20° ¢ v
e e e e e N T T T T T Stunden
123 456 7 8 9 1 11 12 13 14

180°

60° —

Temperaturverteilung

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion der
Lotus Ofen, bei denen die Warme nicht nur
im oberen Teil des Ofens gespeichert wird,
sondern sich auf die gesamte Speicher-
masse verteilt, bieten sie eine zusatzliche
Speicherfunktion fur die Abgabe der Warme
Uber die ganze Nacht.

* Die Kurve zeigt die durchschnittliche
Verbrennung in einem M2 Kaminofen,
verglichen mit einem normalen 5 kW
Konvektionsofen.
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Lotus Oberflachen

Das besondere Finish, die Struktur und Farbe der Oberflachen machen diesen Lotus Kaminofen
einzigartig. Aufgrund des speziellen Verfahrens mit dem dieses Finish in Speckstein/Sandstein/
Wengestein erzielt wird, konnen im Laufe der Zeit gewisse Verfarbungen oder Flecken auftreten.

Ob Sie Stahl, Glas, Edelstahl, Kacheln oder Stein mit Warmespeicherungsfahigkeit wahlen, hangt von
lhren Winschen hinsichtlich Design und Funktion ab. Jedes dieser unterschiedlichen Materialien
tragt dazu bei, einen personlichen und einzigartigen Mittelpunkt der Inneneinrichtung zu schaffen.

| 126

Stahl

Fur Lotus Kaminofen wird ausschlieBlich kaltgewalzter Qualitatsstahl verwendet.

Bevor der Ofen lackiert wird, wird er mit kleinen Stahlkugeln ,bombardiert”. Hierdurch

wird der Stahl vor dem Lackieren vollstandig gereinigt. Hierfir wird ein besonderer, hitzebe-
standiger Lack verwendet, der sich der warmebedingten Ausdehnung des Ofenstahls an-
passt. Bei Stahlofen kdnnen Sie zwischen einer schwarzen oder grauen Oberflache wahlen.

Speckstein

Speckstein ist ein Mineral, das in Landern wie Finnland, Norwegen und Brasilien vorkommt.
Charakteristisch fur dieses Naturmaterial ist seine weiche, lebendige Oberflache. Speckstein
wird haufig fur die sogenannten Speicherdfen oder als Seitenverkleidung bei herkommlichen
Kaminofen verwendet, da er Uber eine hervorragende Fahigkeit zur Warmespeicherung
verfligt. Er ist wie kein anderes Material in der Lage, Warme viele Stunden lang zu speichern
und langsam abzugeben, nachdem das Feuer bereits erloschen ist.

Speckstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natdrliche Variation in
Struktur und Oberflachenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Scandinavian Night

Scandinavian Night ist ein tiefschwarzer Granit, der speziell fir die Lotus Kaminofen
produziert wird. Der Granit stammt aus dem Himalaya, wo er in groler Hohe gewonnen wird.
Die Oberflache wird in einem zeitaufwendigen Prozess mehrfach von Hand poliert, was ihm
die tiefdunkle Farbe verleiht und die glitzernde Oberflache hervorhebt. Die Bearbeitung wird
mit Hochdruckwasserstrahlung abgeschlossen, was eine einzigartig scheinende Oberflache
ergibt. Granit ist ein Naturmaterial und die natirliche Variation der Struktur und Oberflache
des Steins macht jeden Ofen zu einem Einzelstlick.

Sandstein

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das auf natlrliche Weise durch Wind und Wasser aus Sand
entstanden ist. Erist in einer Vielzahl von Helligkeitsgraden und Texturen erhaltlich, die jedem
Ofen eine einzigartige Note verleihen. Seine Oberflache ist besonders fest mit einer leicht
kornigen Struktur, die die natirliche Schonheit noch unterstreicht. Sandstein wird sowohl fir
Speicherofen als auch flir dekorative Seitenverkleidungen herkdmmlicher Kamindfen
verwendet. Sandstein besitzt eine einzigartige Fahigkeit, Warme zu speichern und sie dann
langsam wieder abzugeben. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen
natdrliche Variation in Struktur und Oberflachenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigar-
tig macht.



Limestone

Limestone ist ein naturweiRer Stein. Er hat sich auf dem vorhistorischen Meeresboden
auf natirliche Weise aus Sand, Korallen und 10 Prozent Kalk gebildet. So entstand ein
besonders schones Gestein mit vielfaltigen Grautdnen.

Jeder Stein ist ein Unikat der Natur. Die natirlichen Unterschiede in Struktur und Oberflache
bei Ihrem Ofen ergeben einen Einrichtungsgegenstand, der wirklich einmalig ist.

Wenge

Wengestein ist ein naturlicher Sandstein, der zu 80 bis 90% aus Quarz besteht. Dies ist ein 200
Millionen Jahre altes Gestein aus zusammengepressten Sandkdrnern. Wenge erhélt seine
charakteristische graubraune Farbe, die beim einzelnen Stein changieren kann, vom Sand.
Dieses Spiel der Farben entspricht der scharfen horizontalen Schichtung dieses Sandsteins,
die an die Jahresringe des schonen afrikanischen Wengéholzes mit seinem Wechsel
zwischen Hell- und Dunkelbraun erinnert; daher der Name. Eine besonders asthetische Wahl
zur Speicherung und Verteilung von Warme. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes
Material, dessen natdirliche Variation in Struktur und Oberflachenbeschaffenheit jeden Stein
und Ofen einzigartig macht.

Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist
strukturiertere Farben auf als der bliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazier-
fahige und pflegeleichte Oberflache. Doch nicht nur der schone Glanz zeichnet dieses
exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfligt es auch Uber eine auRerordentliche
Fahigkeit, Warme zu speichern und langsam wieder abzugeben. Dies macht Indian Night zu
einem besonders schénen und dulerst wirkungsvollen Material fir die Verkleidung von
Kaminofen. Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natirliche
Variation in Struktur und Oberflachenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Kacheln

Kacheln sind ein keramisches Material. Ihre Herstellung ist aulterst kompliziert und langwierig.
Die Kachel wird zunachst gegossen. Nach einem Tag wird sie aus der Gussform genommen
und unter Druck in eine Trockenform gelegt. Hier ruht die Kachel eine Woche lang. Dann wird
sie in eine Brennform gelegt, in der sie eine weitere Woche bei 200 °C gebrannt wird. Hiernach
kann die Kachel von Hand poliert und schliellich glasiert werden. Nach der letzten Hartung
der Glasur werden alle Kacheln einer strengen Qualitatskontrolle unterworfen. Nur zwei Drittel
aller Kacheln bestehen diese Qualitatskontrolle. Dies unterstreicht, dass es sich wirklich um
ein einzigartiges und exklusives Material handelt. Jede einzelne Kachel stellt somit ein Stiick
Kunsthandwerk dar.

Magic Glas

Lotus Kaminofen mit ,Magic” Glas kommt eine ultimative Losung im Bereich keramischen
Glases zur Anwendung. ,Magic” ist die Bezeichnung flr ein speziell entwickeltes Glas, das wir
in unseren Turen und dort verwenden, wo ein Design in markant modernem Stil gewtinscht
wird. Dieses Glas ist das Ergebnis einer jahrelangen und engen Entwicklungspartnerschaft
zwischen Lotus und unserem Zulieferer. Das Herstellungsverfahren von Magic Glas ist
aulerst zeitaufwendig. Daher konnen taglich nur wenige Satze hergestellt werden. Anders als
viele andere Hersteller verwendet Lotus in den ,Magic"-Turen immer Doppelverglasung.
Hierdurch wird die Warmeabstrahlung durch das Glas verringert und die Temperatur in der
Brennkammer erhoht. Dies gehort zur Lotus Clean-Burn-Technology. Das Ergebnis ist ein ganz
einzigartiges Produkt.
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